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Fig. 8

Sostituzione del gruppo di ritardo/interruttore  (vedere la Fig. 8)

1.	 Assicurarsi che la zona dell’allarme antincendio o il circuito collegato al flussostato venga bypassato o altrimenti messo fuori servizio.  
2.	 Scollegare l’alimentatore della campanella locale (se applicabile).
3.	 Identificare e staccare tutti i fili dal flussostato.
4.	
4.	 Riundg堀刀伀̀䨀
4. Assicura�
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M o d e l l o D i m e n s i o n e  n o m i n a l e  d e l  t u b o N u m e r o  a r t i c o l o

V S R - 2 2 ″ D N 5 0 1 1 4 4 4 0 2

V S R - 2  1 / 2 2  1 / 2 ″ D N 6 5 1 1 4 4 4 2 5

V S R - 3 3 ″ D N 8 0 1 1 4 4 4 0 3

V S R - 3  1 / 2 3  1 / 2 ″ - 1 1 4 4 4 3 5

V S R - 4 4 ″ D N 1 0 0 1 1 4 4 4 0 4

V S R - 5 5 ″ - 1 1 4 4 4 0 5

V S R - 6 6 ″ D N 1 5 0 1 1 4 4 4 0 6

V S R - 8 8 ″ D N 2 0 0 1 1 4 4 4 0 8 Opzionale: ��


