
MFG. #5401542 – REV A
03/15

TRYCKT I USA  SIDA 1 AV 4

Installation
Potters PS10-serie av tryckstyrda vakter är utformade för detektering av 
vattenþºden i automati Placera fºrsiktigt en skruvmejsel p¬ kanten av brytºppningen och anvªnd 
en kraft som ªr tillrªcklig fºr att driva ut pluggen ut brytºppningen. Se ýgur 
9.

.# ra#lgenom#

METOD 1:  Vid anvªndning PS10 och styrenheten med utlºsningsfºrdrºjning, 

UL-, cUL- och CSFM-listad, FM-, LPC- och NYMEA-godkänd, CE-
märkt 
Mått i mm (B x D x H): 9,6 x 8,1 x 10,7
Kabelgenomföringar: Tv¬ brytºppningar fºr halvtums rºr.  Individuella 
brytarfack och jordningsskruvar som ªr lªmpliga fºr olika spªnningar.
Kapsling:    
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Specifikationer för flödesvakt av trycktyp för ingenjörer och 
arkitekter 
Flºdesvakter av trycktyp ska vara modell PS10 tillverkade av Potter 
Electric Signal Company, St. Louis, USA och ska installeras p¬ ett 
sprinklersystem enligt given anvisning eller speciýkation.
Flºdesvakterna ska anslutas med en halvtums tryckanslutning 
NPT-hane till larmventiler i v¬t- eller torrºrssystem, preaction- eller 
delugeventiler. Tryckvakten ska aktiveras nªr larmledningen n¬r 
0,27ï0,55 bar. 
Flºdesvakter av trycktyp ska ha ett hºgsta arbetstryck p¬ 17,2 bar 
och ska vara fabriksinstªllda till att aktiveras vid en tryckºkning p¬ 
0,27ï0,55 bar.


