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2.	 Systemöversikt
INS-PV Potter IntelliPurge® Kvªveutslªppsventil (INS-PV) ªr utvecklad fºr att fungera tillsammans med Potter kvªvgasgeneratorer i 
IntelliGen®-serien fºr att effektivt avlufta frªtande syre fr¬n ett brandsprinklersystem samtidigt som ett systemtryck upprªtth¬lles. Potters 
IntelliGen® kvªveutslªppsventil ªr det enklaste sªttet att sªkerstªlla att kvªvgas med hºg renhet distribueras i hela brandsprinklersystemet. 
Installera INS-PV i ªnden p¬ sprinklersystemet, i ]א

�
0 Tw 9 .48697 5504.38 625.9> BDC 256
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	 ¥ppna kulventilen p¬ ventilen. Nu ªr INS-PV-enheten klar att anvªndas.

11.	 Upprepa steg 7 till 9 och se till att varje adress ªndras tills alla INS-PV-enheter har f¬tt unika adresser. 

12.	 Anteckna varje INS-PV-enhet, dess adress och plats p¬ DIP-kontaktens adresskonýgurationstabell p¬ sidan 18. Det underlªttar 
fºr att hitta vilken enhet som signalerar ett fel om det skulle uppst¬ ett fel. 

13.	 Dubbelkontrollera fºr att vara sªker p¬ att inga INS-PV-enheter har samma adress. Det kommer att orsaka kommunikationsproblem. 

MEDDELANDE
Den sista INS-PV-enheten m¬ste tilldelas adressen INS-PV-27

14.	 G¬ till kvªvgasgeneratorn. INS-generatorn ska visa 
titelskªrmen. Se ýg. 10.  
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Figur 21: Menyträd 4

Main Menu

3) Maintenance2Tha.92j/venur n u r n u
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Figur 22: Menyträd 5
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Figur 23: Menyträd 6
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10.	
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Kod Innebörd Korrigerande åtgärder
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Schemaläggning för avluftning- Schemalªggning fºr avluftning ªr ett avluftningsalternativ som ger anvªndaren mºjlighet 
att deýniera hur m¬nga INS-PV-enheter som ti m¬±s avlufta òvera ºYYnaă se ti½igtƏ ˞enom att anvªnda ğvªÏgasÞeneratErn ğan -enheterna\iYnªºÏerĩet som ğan avluftasƏ ͑ªr te\inĵeda0te\INS-PV-enheterna\õar g¬±¯ -enheter som ªr Ģver att apvetdƏ ʮetta\ÕEr±sªºter ti ms a maV
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Purge LED ï Purge LED-indikatorn visar om INS-PV-enheten inte avluftar, ªr i en avluftningsprocess eller har slutfºrt en avluft-
ning. Om indikatorn inte ªr tªnd, ªr INS-PV-enheten inte i en avluftningsprocess. Om indikatorn blinkar, ªr INS-PV-enheten i en 
avluftningsprocess. Nªr indikatorn lyser med fast ljus, har INS-PV-enheten slutfºrt en avluftningsprocess.

Purge Mode ï Purge Mode deýnieras som sªttet p¬ vilket INS-PV-enheten driver avluftningscykeln. Det ýnns tre deýnierade 
avluftningslªgen fºr INS-PV: Perfect Purge, IntelliDry och Single Shot.

Purge Process
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