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1. Se till att vattentillförseln till sprinkler systemet är avstängd innan du börjar. 

2. Alla rörkopplingar måste ha utförts i enlighet med installationsanvisningarna.

3. 
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10. Slå PÅ strömmen till luftkompressorn med brytaren som är märkt (Air Compressor Power) på skåpets högra sida. Se fig. 22.

11. 
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Funktionstest av kvävgasgenerator:
1. 
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1. För att fylla sprinkler systemet, öppna N2-tankens utloppsventil (V03
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ANMÄRKNINGAR:
• Ledningar från kvävgasgeneratorn i INS-serien är lågspänning.

• Dra inte INS-PV-ledning till högspänningsledningar.

• Dra inte INS-PV-kommunikations- eller elledningar parallellt med någon högspänningsledning eller ledare. Håll så stort 
avstånd som möjligt från högspänningsledningar. Korsa enbart högspänningsledningar med INS-PV-ledning i räta vinklar.

• Vira inte ihop eller förvara överskottskabel i INS-PV-skåpet. Det kan orsaka kommunikationsfel eller felaktiga utslag.

• Använd utstansningarna nedanför kontrollpanelen för INS IntelliGen kvävgasgenerator för att dra ut ur kvävgasskåpet. 
Lämna så lite överskottskabel som möjligt.

1. INS-PV kräver 35 watt 24 
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Potter IntelliGen™
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1. Stäng av luftkompressorn med luftkompressorns strömbrytare på skåpets högra sida.

2. Stäng av kvävegeneratorn med den av kunden installerade elektriska frånskiljaren.

3. Isolera kvävegeneratorn från sprinkler systemet genom att stänga N2-tankens utloppsventil (V03) på kvävetanken. Se fig. 32.

4. Öppna den blå N2-avluftningsventilen (V01 i närheten av porten för kväveprov (SP och börja lätta på trycket från ̀一夀氀夀䠀圀䐀儀一䠀儀ᄀ̀㘀䠀̀뼀䨀ᄀ̀ᘆᔀᄀSt�llbar ntrycln TrasaSPSats-Filtere emsve, mprervdelov INS-011/25001ov #F00021301�/��XIQ�W�L�Q�W�¿�J�V�¿�Q�W�H�O���� L1��6���9������������������������������������
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Återställning av underhållsvarning och kontroll för läckor:

11. Ta bort gamla O-ringar och byt mot nya i filterelementsatsen.
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1. Isolera kvävegeneratorn från sprinkler systemet och jämna ut trycket.

2. Koppla ifrån strömmen till kvävegeneratorn genom att använda blockerings-/skyddsskyltningsprocedur.

3. Ta bort höljet från den horisontella rörledningen under motorstartapparaten och den vertikala rörledningen bakom 
kompressorn.

4. Koppla ifrån kompressors ledningar från motorstartapparaten och jordledningen från kopplingsplinten.

5. Lossa flexslangens koppling vid kompressor utloppet och ta bort den från kompressorn.

6. Ta bort skruven från kondensatorfästets ovandel bakom kompressorn. 

7. Ta bort kompressorns fästmuttrar (sitter under kompressorhyllan.

8. Ta försiktigt bort ledningen från den svarta kompressorsensorn (CS1 på den horisontella rörledningen nedanför 
motorstartapparaten.

9. Dra ut kondensatorn från kondensatorfästet.

10. Lyft av kompressorn från kompressorhyllan och ta ut från skåpet.

11. Ta bort jordledningen från kompressorns baksida och sätt tillbaka den på en ny kompressor.

12. Ta bort det svarta filtrets hölje från kompressor.

13. Ta bort knäröret i rostfritt stål från kompressorns utlopp.

14. Ta bort T-kopplingen i mässing och lämna övertrycksventilen kvar.

15. Ta bort gammal teflontejp från knäröret i rostfritt stål och .

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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En felvarning är en kritisk varning om driften av kvävegenerator. Felindikatorn tänds och en felvarning skapas. Om enheten är 
ansluten till IntelliView™-webbplatsen, skickas även en e-post. Felsignalen ljuder och BMS utlöses. Felvarningar kan skapas 
genom att åtgärda problemet och trycka på (CLEAR på skärmens knappsats och ange lösenordskoden (0000.

Felvarningar och troliga orsaker

Felvarning 1 - Kvävegenerator i förbikopplingsläge i 2 timmar

Felvarning 4 - Hög körtid för membran

Felvarning 2 - Luftkompressorn kör kontinuerligt

Felvarning 3 - Hög luftcykel i kompressor

Problem: Solenoidventil för förbikoppling är kontinuerligt PÅ i 2 timmar. 

Trolig orsak:
1. Ström till luftkompressor är avstängd.

2. Påfyllning av flera sprinkler system samtidigt. 

3. Läckage på kvävegeneratorns luftkompressor eller sprinkler system. 

4. Blockering i bryggan från luftkompressorn till kväveutloppet.
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Felvarning 6 - Kvävegenerator kan inte hänga med under kvävegenererande läge
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Läckage på sprinkler system eller kvävgasgenerator
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Normala driftsparametrar för INS-100/250 (EU)
Potter IntelliGen™
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1. 7 Tryck på ENTER på IntelliGen

21. 7Välj .(731. 7Ange lösenordskod .(741. 7Välj .(7Leak Rate. Tryck på (7
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INS-100/250 (EU) Måttritningar för skåp
Vikt: 59 kg (130 lb
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INS-100/250 (EU) Måttritningar för tank
Vikt: 20 kg (45 lb
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