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Viktigt meddelande till användarna

Det är nödvändigt att läsa och lära sig manualen för installation, drift och instruktioner som medföljer varje enhet ingående 
innan man installerar och använder Potter IntelliGen™ kvävgasgenerator. Alla lämpliga säkerhetsstandarder för hantering av 
gaser som bestäms av lokala eller nationella lagar och bestämmelser, skall följas vid alla tillfällen.

Uppackning

När enheten har packats upp skall alla delar och utrustningen inspekteras ingående om något har skadats under transporten. 
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Varningarna i manualen täcker de flesta kända potentiella riskerna, men kan av förklarliga skäl inte täcka allt. Om användaren 
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Systemöversikt

Potter IntelliGen™
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(111/4")
286mm

177mm

184mm

(7")

1/2" NPT TEE CONNECTION AND CLOSE NIPPLE
(SUPPLIED BY SPRINKLER CONTRACTOR)

PIPE FROM SPRINKLER SYSTEM

INSPECTOR'S TEST VALVE

PURGE ORIFICE (N2 SAMPLING PORT)

NGP-SPV

PIPE PLUG (INSTALL AFTER
PURGE COMPLETE)
REMOVE PLUG WHEN SAMPLING
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TE
ST

Lufttanksnedblåsning på botten av den tankmonterade luftkompressorn (230 V ac)

Kväveskåp (180–220 V ac)
1.	 Dra en dedikerad 180–220 V ac elektrisk krets med en elektrisk frånskiljare till sprinklerrummet.

2.	 För att dra ledningar i INS-1500 och INS-2000, öppna frontpanelen högst upp på kväveskåpet för att komma åt 
kopplingsplintarna. Använd utstansning på M16 (½ tum) eller M21 (¾ tum) på den övre delen av skåpet (borta från 
OnJYROWVNRPSRQHQWHU���6H�¿J� íㄸ
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8.	 Den gula indikatorn som är märkt ”FÖRBI” aktiveras om trycket är lägre än 3,79 bar (379 kPa) (55 psi) i kvävetanken.

9.	 Sätt PÅ strömmen för luftkompressorn med den elektriska frånskiljaren som tillhandahållits av kunden.

10.	 Luftkompressorn börjar köra och trycket i lufttanken och kvävetanken börjar stiga. Börja anteckna hur lång tid det tar tills 
kompressorn stängs av.
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1.
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Avluftning med INS-PV Potter IntelliPurge® Kväveutsläppsventil (INS-PV):

Fig. 31

1.	 Se Manual #5401532 för fullständig information om installation, programmering, avluftning och kabelanslutning av INS-PV.

2.	
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IntelliPurge® Ledningar och nätverksanslutning
1.	
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Potter IntelliGen
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6.	När tryckets har utjämnats från kvävegeneratorn, byt ut luftintagsfilterelementet7	Lossa på vingmutter och ta bort det lägre luftfilterhöljet från kompressorn. Se figȂ�FigȂ�







	



	 Använd en ställbar nyckelför att lossa filtertanken från filterkroppen. Se fig. 44.

Fig. 44
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Byte av luftkompressor
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Underhållsaviseringar och åtgärder

En underhållsvarning är icke-kritisk för operatören av kvävegenerator. Underhållsindikatorn tänds och en underhållsvarning 
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Felvarningar och troliga orsaker

En felvarning är en kritisk varning om driften av kvävegenerator. Felindikatorn tänds och en felvarning visas på IntelliGen™-
skärmen och IntelliView™-webbplatsen, och en e-post skickas också. Felsignalen ljuder och BMS utlöses. Felvarningar kan 
skapas genom att åtgärda problemet och trycka på ”CLEAR” på skärmens knappsats och ange lösenordskoden "0000".

Felvarning 1 - Kvävegenerator i förbikopplingsläge i 2 timmar

Problem: Solenoidventil för förbikoppling är kontinuerligt PÅ i 2 timmar. 

Trolig orsak:

1.	 Ström till luftkompressor är avstängd.
2.	 Utloppsventil för lufttank (V01) är stängd.
3.	 Påfyllning av flera sprinklersystem samtidigt. 

4.	 Läckage på kvävegeneratorns lufttank 
eller sprinklersystem. 

5.	 Blockering i bryggan från lufttank till kvävetank.
6.	 Låg oljenivå (kontrollera markör för oljenivå).

Felvarning 2 - Luftkompressorn kör kontinuerligt

Problem: Lufttanken är kontinuerligt PÅ i 90 minuter. 

Trolig orsak:

1.	 Påfyllning av flera sprinklersystem samtidigt.
2.	 Stor läcka på kvävegenerator (luftsida).
	 D�௑



�















	 Visa läckhastigheten (LR) genom att stänga huvudmenyn på IntelliGen
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Vanliga funktionsparametrar för INS-1500 (EU) och INS-2000 (EU)
Potter IntelliGen™





42

INS-1500/INS-2000 (EU) • 5403653 • REV G •  8/23

1.	 Tryck på ”Enter” på IntelliGen™
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INS-1500/2000 (EU) Ritningar skåpdimensioner

Fig. 48
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INS-1500/2000 (EU) Ritningar kompressordimensioner
Fig. 50
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1. Menyträd 1

Menyträd
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3. Menyträd 3

2) Visa historik

Historik

1) Generatorhistorik
2) INS-PV-historik

INS-PV-historik:

Rullbar lista över 
anslutna INS-
PV-enheter
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4. Menyträd 4

3) Underhåll
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5. Menyträd 5

4) Avluftning
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6. Menyträd 6

Inställning av  
schemaläggning  

för avluftning
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7. Menyträd 7

1) Ställ in börvärde för 
läckhanteringsvarning

2) Ställ in total kapacitet 
förr sprinklersystem

5) Inställningar

Nätverk

1) Visa IP-inställningar
2) Learn-nätverk

Datum/tid

1) Ställ in datum/tid
2) Synk. datum/tid

1) Nätverk
2) Datum/Tid

3) Läckhastighet
4) nedblåsning


