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8. Ansludw 
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Kvävgasgeneratorns funktion

Inledande installation:
1. Se till att vattentillförseln till sprinkler systemet är avstängd innan du börjar. 
2. Alla rörkopplingar måste ha utförts i enlighet med installationsanvisningarna.
3. Luftkompressorns strömbrytare på skåpets högra sida ska stå på ”OFF”. 
4. 
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Fylla på och avlufta sprinkler systemet:
1. För att fylla sprinkler systemet, öppna N2-tankens utloppsventil (V03) på kvävetanken och öppna avlastningsventilen på 

OXIW��XQGHUKnOOVHQKHW��6H�¿J�����

2. 
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Potters IntelliGen
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IntelliPurge® Ledningar och nätverkanslutning
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Potter IntelliGen™
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1.
4



25

INS-500 (EU) OCH INS-1000 (EU) • 5403652 • REV. D •  12/18

����Sn�,16�������(8���6H�¿J�����

8. $QYlQG�HZ��  &LQ灑灓6灔ي퀶퀶倌�$Tلآ 逶灔ي瀃<�ꀶE�퀶瀌HZ�<聑灓6 d뀃6lQ灑灓6灔ي퀶퀶倌�$Tلآ쀄ي퀶E瀌��6聓cc偅瀌〤Tلآ逄ي偀〤T퀶퀶Tلآ 逶灔ي瀃<�ꀶK퀶퀳<聑
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En felvarning är en kritisk varning om driften av kvävegenerator. Felindikatorn tänds och en felvarning visas på IntelliGen™-
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Felvarning 5 - Hög cykel för membran

Felvarning 6 - Kvävegenerator kan inte hänga med under kvävegenererande läge
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Normala driftsparametrar för INS-500 (EU) och INS-1000 (EU)
Potter IntelliGen™ kvävegeneratorer använder ett system med två tankar för att producera kväve med hög renhet till brandskydds-
systemet. Tryckomkopplaren på lufttanken styr luftkompressorn genom att sätta på och stänga av den vid de bestämda tryckbör-
värdena. En trycktransduktor på kvävetanken kontrollerar de pneumatiska ventilerna inna 0e.p�pmet.Nvähelst5 kvävetankenbe h�vder-
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1. Tryck på ENTER på IntelliGen™ skärmknappsats. 
2. Välj ”Settings” med knappsatsen.
3. Ange lösenordskod ”0000”.
4. Välj ”Leak Rate”. Tryck på ”ENTER”.
5. 













42

INS-500 (EU) OCH INS-1000 (EU) • 5403652 • REV. D •  12/18



43

INS-500 (EU) OCH INS-1000 (EU) • 5403652 • REV. D •  12/18



44

INS-500 (EU) OCH INS-1000 (EU) • 5403652 • REV. D •  12/18

4. Menyträd 4

Main Menu

3) Maintenance

2) Excessive
Nitrogen Demand

1) Standard
Nitrogen

Maintenance

Maintenance Ti9 1 0 0 1aMaintenance 

Ti9 1 0 0 1aTi(rnce ) Tw47.973 -1.2 [ENTER]nce .6 5 2.3.428-1.2 2) Exces Td
(Nitrogen De:sive)T.22.7.944 Clear Td
(Maintenance 82 -5.986 0 Alert [ENTER]nce -33.863.04 3 2.125 Reset Td
(Maintenance )Tj
-0.037 Tc 0.0370 075.986 0 Td
(Ti9 1 0 0 1a)Tj95.986 0 me
(Ti(rnce )19 34.622.7.944 Pr Ex E(Mar to Clear Td
(Maintenance 15.-2.986 0 Alert4d 4)Tj*
Q
1 1 1  378 166117.112 3 502 59.4 f*
Q cs 0 0 0  scn
/GS0 gs1T1_0 19cs 0 .011
B*
27.6.8 58391194 Huvudmd
(4d 4)Tj*
Q
1 1 1   J 
/GS1 g8 166576.-7. 3 502 59.4 f*
Q cs 0 0 0  scn
/GS09cs 0 .0189.76-0.598 54391194 Td
(Underhnyt5ll4d 4)Tj*
Q
1 1 1   J 
/GS1141.75.017.112 3.-7.544 60.72 f*
Q cs 0 0 0  scn
/GS09cs 0 .0147j
-19 515.74391194 Td
(Normalt kvnytr
(Ti(-dard)T845.)T.6 0 veunderhnyt5ll4d 4)Tj*
Q
1 1 1   J 
/GS112
B*4011
B68.914.2.977 4 59.4 f*
Q cs 0 0 0  scn
/GS09cs 0 .0178 4630 0282 2391194 Underhnyt5llstimer: ##nce )Tj
2.622.6 0 ÅMarstnytrll underhnyt5llstimernce 3 631.)T.6 0 [ENTER]nce )Tj*
Q
1 1 1   J 
/GS1 
0 8011
B68.9562 1977 4 59.4 f*
Q cs 0 0 0  scn
/GS09cs 0 .037 Tc019 424.75391194 Högt behov av kvnytrve:ance
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7. 7Menyträd 47
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